
小型断路器，漏电保护器
漏电断路器及隔断开关 DIN系列



DIN系列产品，除MCB，RCCB，RCBO和隔离开关之外，也具有高分断10KA以及与之
匹配的附件产品。这些高品质，高性能的DIN系列产品可用于终端配电箱和控制盘内。
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DIN Series

4

功能

1. 安装 2. 拆除

产品系列

安装和操作

产品名牌信息（例：BH-D6）

(1) 所有产品完全符合IEC和GB标准。
(2) 可安装IEC35mm标准的导轨上。
(3) 漏电断路器采用三菱电机特有的IC来确保高度的漏电保护性能。
(4) 具有高限流功能。
(5) 防护等级:IP2X。
(6) 所有产品可以进行逆接。
(7) 增加了DC125V/1P的DC用产品。（型号：BH-D10 DC）

MCB

RCCB

RCBO

ISOLATING
SWITCH

BH-D6

BH-D10

BH-D10 
(For DC)

BH-DN

BV-D

BV-DN

KB-D

型号

1, 2, 3, 4(3+N)

1+N

1, 2, 3, 4(3+N)

1

2

1+N

2(1+N), 4(3+N)

1+N

1, 2, 3, 4(3+N)

极数(P)

0.5～63A

0.5～40A

0.5～63A

0.5～63A

6～20A

25, 40, 63A

6～40A

32, 63, 80A

额定电流(A)

B, C, D型

B, C型

B, C, D型

B, C型

C型

-

C型

-

脱扣特性

AC230/400

AC230

AC230/400

DC125

DC250

AC230

AC230/400

AC230

AC230/400

额定电压
(V)

6

10

10

4.5

-

4.5

-

分断能力
(kA)

IEC60898-1

IEC60898-1

IEC60898-2

IEC60898-1

IEC61008

IEC61009

IEC60947-3

符合标准

工作条件
环境温度
频率

-10 ~ +40℃

50/60Hz

DIN系列
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS,RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS & ISOLATING SWITCH 

3 4

型号
额定电压
符合标准

分断能力

脱扣特性和额定电流

配线图

安装说明
全系列产品均可安装于IEC35mm
标准的导轨上(图1)

接线
可由上位端子或下位端子接线

图1 螺丝的扭矩必须为

螺丝
螺丝的扭
矩必须为
（N・m）

型号

BH-D6, BH-D10, BV-D, KB-D
SHTA400-05DLS, SHTD048-05DLS

BH-DN, BV-DN
AL-05DLS, AX-05DLS, ALAX-05DLS
AX2-05DLS

M5

M4

M3.5

1.7～2.5

1.0～1.5

0.8～1.0

①OFF

可以使用机械操作手柄进行ON或OFF操作

漏电动作试验

(1) 安装 (2) 拆除

1 2

4

操作3

耐压试验5

附件安装说明 (AX, AL, SHT)6

测量点/测试
手柄状态

不同极间

带电部件和接地间

线路侧

负载侧

BV-D 2P    BV-DN

BV-D 2P    BV-DN

右极(端子记号6)和N极间
上记以外的极间

右极(端子记号6)和N极间
上记以外的极间

线路和负载接线柱间

绝缘电阻测量 耐压试验
ON
○
▲
▲
○
▲
▲
○
ー

OFF
○
○
○
○
▲
▲
○
○

ON
○
×
×
○
×
×
○
ー

OFF
○
○
○
○
×
×
○
○

BV-D 4P

BV-D 4P

耐压试验电压: 主回路耐压试验电压为2000V(交流有效值1分钟)，不要超过2000V的电压。
绝缘电压测量和耐压试验
注意以下适用类型断路器要受到下列 ① 和 ② 的限制。适用类型:漏电断路器
绝缘电压测量 : 
   - ·不能使用1000V绝缘电阻测试器  ·应使用500V绝缘电阻测试器测绝缘电阻
   - ·▲ 部分，即使测量，电阻值也很低。
耐压测试 : 表中带 ×标记的部分表示不能加电压。(如果在带×的部位错误地执行耐压试验，有些断路器会脱扣，有些不会脱
扣。不管哪种情况，一旦对这些都位进行测试的话，它们将无法再用。)

(1)
(2)

①

②

②HOOK

③ INSERT

④CLICK ②

①

(4)  操作手柄将移至OFF位置。
(5)  漏电指示器由白色转换为红色，请每个月做一次此项

试验。

漏电动作试验步骤:
(1)  移动额定电压可动操作手柄至ON位置
(2)  按下黄色试验按钮
(3)  此时断路器必须在规定时间内脱扣
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○
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○
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○
○
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MCB

型号 BH-D6 BH-D10 BH-DN

照片

极数 [P] 1 2 3 4（3+N）（注 1） 2（1+N）（注 1） 1 2 3 4（3+N）（注 1） 2 （1+N）（注 1）

脱扣特性 B C D型（注 2） B C型（注 2） B C D型（注 2） C 型（注 2）

额定绝缘电压 Ui [V] 440 440 230

额定电流 In [A]
环境温度 30℃

0.5 1 1.6 2 3 4 6 10 13 
16 20 25 32 40 50 63

0.5 1 1.6 2
3 4 6 10
13 16 20
25 32 40

0.5 1 1.6 2 3 4 6 10 13 
16 20 25 32 40 50 63 6   10   16   20

额定短路
分断能力 
[kA]

IEC60898-1
GB10963.1
（Icn）

AC 230V 6 – 6 10 – 4.5
230/400V 6 – – 10 – –
400V – 6 – – 10 –

分励寿命
机械寿命 8,000 10,000 20,000
电气寿命 8,000 10,000 20,000

尺寸
[mm]

a 18 36 54 72 36 18 36 54 72 18
b 87 87 88
c 44 44 44

ca 70 70 70
过电流脱扣方式 热动 - 电磁 热动 - 电磁 热动 - 电磁
安装方法 IEC35mm导轨 IEC35mm导轨 IEC35mm导轨

适用电缆尺寸 1－ 25mm2 1－ 25mm2 1－ 10mm2

重量  [kg] 0.15 0.3 0.45 0.55 0.25 0.15 0.3 0.45 0.55 0.12

附件
（选购件）

报警开关 （AL） ○ ○ –
辅助开关 （AX） ○ ○ –
分励脱扣器 （SHT） ○ ○ –

端子连接方式 压接端子 压接端子 压接端子

符合标准 IEC60898-1 IEC60898-1 IEC60898-1
CE标志 EN60898-1 : 自我声明 EN60898-1 : 自我声明 EN60898-1 : 自我声明
CCC GB10963.1 GB10963.1 GB10963.1
（注 1） N极是转接的中性极（不配备过载脱扣装置）。
（注 2） B型（大于 3In，不超过 5In），C型（大于 5In，不超过 10In），D型（大于 10In，不超过 20In）

a
ca
c

b

直流产品

型号 BH-D10

照片

极数 [P] 1 2
脱扣特性 B C型（注 3）

额定绝缘电压 Ui [V] 250

额定电流 In [A]
环境温度 30℃

0.5 1 1.6 2 3 4 6 10 13 
16 20 25 32 40 50 63

额定短路
分断能力
[kA]

IEC60898-2
GB10963.2
（Icn）

DC 125V 10 –
250V – 10

分励寿命
机械寿命 8,000
电气寿命 4,000

尺寸
[mm]

a 18 36
b 87
c 44
ca 70

过电流脱扣方式 热动 - 电磁
安装方法 IEC35mm 导轨
适用电缆尺寸 1－ 25mm2

重量 [kg] 0.15 0.3

附件
（选购件）

报警开关 （AL） ○

辅助开关 （AX） ○

分励脱扣器 （SHT） ○

端子连接方式 压接端子

符合标准 IEC60898-2
CE 标志 EN60898-2 : 自我声明
CCC GB10963.2
（注 3） B型（大于 5In，不超过 7In），C型（大于 7In，不超过 15In）

a
ca
c

b
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隔离开关

型号 KB-D

照片

极数 [P] 1 2 3 4（3+N）
使用类别 AC22A 级
额定电流 [A]
环境温度 30℃ 32, 63, 80

额定电压 [VAC] 230 400
短时耐受电流 [A] 20×In, 1s
短路接通能力 [A] 20×In
尺寸
[mm]

a 18 36 54 72
b 87
c 44

ca 70
重量 [kg] 0.09 0.18 0.27 0.36
选购附件 绝缘隔板 — 1枚 2枚 3枚

分励寿命
机械寿命 20,000
电气寿命 3,000

安装方法 IEC35mm 导轨
适用电缆尺寸 1－ 25mm2

重量 [kg] 0.1 0.2 0.3 0.4
端子连接方式 压接端子

符合标准 IEC60947-3
CE 标志 EN60947-3 : 自我声明
CCC GB14048.3

RCCB

型号 BV-D

照片

极数  [P] 2（1+N）（注 1）4（3+N）（注 1）（注 2）4（3+N）（注 3）

用途 一般 马达保护

相线 1φ2W 3φ4W 3φ3W, 3φ4W
额定电流 [A]
环境温度 30℃ 25, 40, 63

额定电压 [VAC] 230 230/400
额定电流灵敏度 I∆n [mA] 30, 300
5I∆n 时的最大动作时间 [s] 0.04
脉冲电流灵敏度 AC型
额定限制短路电流 [kA] 6
尺寸
[mm]

a 36 72
b 85
c 44
ca 70

重量 [kg] 0.2 0.35
额定通断能力  Im  [A] 500（In 25,40A）, 630（In63A）
额定限制短路电流  Inc  [kA] 6
额定漏电通断能力  I∆m [A] 500（In 25,40A）, 630（In63A）
额定漏电限制短路电流 I∆c [kA] 6

分励寿命
机械寿命 8,000
电气寿命 8,000

过电流脱扣方式 –
安装方法 IEC35mm 导轨
适用电缆尺寸 1－ 25mm2

重量  [kg] 0.2 0.35
端子连接方式 压接端子

符合标准 IEC61008-1
CE标志 EN61008-1 : 自我声明
CCC GB16916

RCBO

型号 BV-DN

照片

极数  [P] 2（1+N）（注 1）

额定电流 [A]
环境温度 30℃ 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

额定电压 [VAC] 230
额定电流灵敏度 I∆n [mA] 30, 100, 300
5I∆n时的最大动作时间 [s] 0.04
脉冲电流灵敏度 AC型
分断能力 [kA] 同步（IEC 61009） 4.5
脱扣特性 C型 （注 4）

尺寸
[mm]

a 36
b 88
c 44
ca 70

重量 [kg] 0.19
自动脱扣装置 热动，电磁

选购件 过电压脱扣 （280V±5%）

分励寿命

机械寿命 20,000

电气寿命
20,000 （In 6,10,16,20A）

15,000 （In 25A） 
10,000 （In 32,40A）

过电流脱扣方式 热动 - 电磁
安装方法 IEC35mm 导轨
适用电缆尺寸 1－ 16mm2

重量  [kg] 0.19
端子连接方式 压接端子

符合标准 IEC61009-1
CE 标志 EN61009-1 : 自我声明
CCC GB16917

a
ca
c

b

a
ca
c

b

a
ca

c

b
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型号
SHT

SHTA400-05DLS SHTD048-05DLS

防止线圈烧毁开关 配备

电压 AC110-400V DC24-48V

要求输入功率

AC110V　60VA
AC230V　250VA
AC400V　750VA

DC24V　75VA
DC48V　300VA

动作时间 [ms] <20

连接方式 压接端子

符合标准 IEC60947-2    GB14048.2

型号
AL AX AL+AX AX+AX

AL-05DLS AX-05DLS ALAX-05DLS AX2-05DLS

触头
结构 1C 1C 2C 2C

触头容量 AC400V 2A        AC230V 5A        DC130V 0.4A        DC48V 1.5A

功能
电源 – – AX AX

负载 AL AX AL AX

连接方式 母线连接端子

符合标准 IEC60947-5-1    GB14048.5

附件                                                  型号 BH-D6 BH-D10 BH-DN, BV-DN, KB-D, BV-D

AL ○ ○

–AX ○ ○

SHT ○ ○

附件的适用型号

内部附件 功能

AL  报警开关 电气显示断路器脱扣状况的开关。

AX  辅助开关 电气显示断路器 ON-OFF状况的开关。

SHT  分励脱扣器 从远处用电流断开断路器的装置，允许工作电压为交流额定电压的 110%，或直流额定电压的 70－ 125%。

技术参数

规格

附件

○ 带附件的型号
 – 不带附件的型号

注 :  *1 为了使电压不降到容许低工作电压（最低额定电压的 70%）以下，请保证足够的输入功率。
 *2 动作时间表示从额定电压施加于 SHT直到断路器主触头开始打开的时间。
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附件

附件可安装数量

AL

AX

2AX

ALAX

SHT

AX+SHT

AL+SHT

2AX+SHT

ALAX+SHT

附件组合

AL-05DLS AX2-05DLSALAX-05DLSAX-05DLS

AL-05DLS AX-05DLS ALAX-05DLS
AX2-05DLS

SHTA400-05DLS
SHTD048-05DLS

44
.5

9

92

44

45

最大70

M3.5 螺丝

17

44
.5

92

44

45

最大70

9

M3.5 螺丝

17

型号
ALAX-05DLS

47
.5

17
M3.5 螺丝

9

95

最大70

45

44

压接端子

18 M5 螺丝
17 44

8745

44
.5

最大70

电源

负载

959896 14 1112

电源

负载

电源

负载

24 2122

12 14 11

AX

21 AXc
22 AXb
24 AXa

电源

负载

12 14 11

AL

95 ALc
96 ALb
98 ALa

95
AL

95 ALc
96 ALb
98 ALa

AX

11 AXc
12 AXb
14 AXa

9896

AX

11 AXc
12 AXb
14 AXa

AX

11 AXc
12 AXb
14 AXa

外形尺寸图

电源和负载侧的连接方法

断路器 AL AL AL+AX AX+AX SHT
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特性与尺寸
小型断路器（MCB）

BH-D6  BH-D10 
型号 BH-D6 BH-D10 BH-D10

（直流用）

极数 [P] 1 2 3 4（3+N）（注 1） 2（1+N）（注 1） 1 2 3 4（3+N）（注 1） 1 2
脱扣特性 B C D型 B C型 B C D型 B C型
额定绝缘电压 Ui [V] 440 440 250

额定电流 In [A]
环境温度 30℃

0.5 1 1.6 2 3 4 6 10 13 
16 20 25 32 40 50 63

0.5 1 1.6 2
3 4 6 10
13 16 20
25 32 40

0.5 1 1.6 2 3 4 6 10 13 
16 20 25 32 40 50 63

0.5 1 1.6 2 3 4 
6 10 13 

16 20 25 32 40 
50 63

额定短
路分断
能力
[kA]

IEC60898-1
GB10963.1
（Icn）

AC 230V 6 – 6 10 – 6 –
230/400V 6 – – 10 – 6 –
400V – 6 – – 10 – 6

IEC60898-2
GB10963.2
（Icn）

DC 125V – – 10 –
250V – – – 10

（注 1） N极是中性极（不配备过载脱扣装置）。

中性极
(仅限 1+N)

压接端子

1P 2P 3P 4P

中性极M5 螺丝

18 18

36

36

54

18

54

72

87

44
.5

44 617

45

最大 70

0.01s

0.02s

0.05s

 0.1s

 0.2s

 0.5s

   1s

   2s

   5s

  10s

  20s
  30s

1 32 4 3075 6 10 15 200.70.6

 1min

动作特性
型号：BH-D6,BH-D10(B,C型)
额定电流：AC 0.5A－63A
环境温度：30℃

×100%额定电流

动
作

时
间

1.13 1.45

 2min

 5min

10min

20min
30min

   1h

   2h

   4h

最小

最大

B C

0.01s

0.02s

0.05s

 0.1s

 0.2s

 0.5s

   1s

   2s

   5s

  10s

  20s
  30s
 1min

 2min

 5min

10min

20min
30min

   1h

   2h

   4h

1 32 4 3075 6 10 15 200.70.6 1.13 1.45

×100%额定电流

动
作

时
间

最小

最大

B C

动作特性
型号：BH-D10(B,C型)
额定电流：DC 0.5A－63A
环境温度：30℃

90

–10

100

110

120

130

0 10 20 30 40 50

额
定
电
流
校
正
率
(%
)

额
定
环
境
温
度

（额定环境温度30℃）

环境温度(℃)

80

温度补偿

n动作特性 

0.01s

0.02s

0.05s

 0.1s

 0.2s

 0.5s

   1s

   2s

   5s

  10s

  20s
  30s

1 32 4 3075 6 10 15 200.70.6

 1min

动作特性
型号：BH-D6,BH-D10(D型)
额定电流：AC 0.5A－63A
环境温度：30℃

×100%额定电流

动
作

时
间

1.13 1.45

 2min

 5min

10min

20min
30min

   1h

   2h

   4h

最小

最大(6A~10A)

最大(13A~63A)
(0.5A~4A)

n 外形尺寸图 n 温度补偿曲线 
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特性与尺寸
小型断路器（MCB）

BH-DN
型号 BH-DN

极数 [P] 2 （1+N）（注 1）

脱扣特性 C型
额定绝缘电压  Ui [V] 230

额定电流 In [A]
环境温度 30℃ 6   10   16   20

额定短
路能力 
[kA]

IEC60898-1
GB10963.1
（Icn）

AC 230V 4.5

（注 1） N极是转接的中性极（不配备过载脱扣装置）。

M4 螺丝

88

45

17
44

6
最
大

70

压接端子

8.
4

45

18

N N

最大

最小

0.01s

0.02s

0.05s

0.1s

0.2s

0.5s

1s

2s

5s

10s

20s
30s

1 32 4 3075 6 10 15 200.70.6

1min

×100%额定电流

动
作
时
间

1.13 1.45

2min

10min

20min
30min

4min
6min

1h

2h

4h
动作特性
型号：BH-DN
额定电流：6A－20A
环境温度：30℃

90

–10

100

110

120

130

0 10 20 30 40 50

额
定
电
流
校
正
率
(%
)

额
定
环
境
温
度

（额定环境温度30℃）

环境温度(℃)

80

温度补偿

n 动作特性 

n 外形尺寸图 n 温度补偿曲线 
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特性与尺寸
漏电断路器（RCCB）

型号 BV-D

极数 [P] 2（1+N）（注 1） 4（3+N）（注 1）（注 2） 4（3+N）（注 3）

用途 一般 马达保护

相线 1φ2W 3φ4W 3φ3W, 3φ4W
额定动作电压 Ue  [AC V] 230 230/400

额定电流 In [A]
环境温度 30℃ 25  40  63

额定电流灵敏度 I∆n  [mA] 30  300
5I∆n 时的最大动作时间 [s] 0.04
脉冲电流灵敏度 AC型
漏电动作条件 取决于电源电压

额定分断能力  Im  [A] 500（In 25,40A）
630（In63A）

额定短路电流  Inc  [kA] 6

额定漏电分断能力  I∆m [A] 500（In 25,40A）
630（In63A）

额定漏电限制短路电流  I∆c [kA] 6
（注 1） N极是中性极（不配备过载脱扣装置）。
（注 2） 能够作为三相四线型使用。使用时请将中性线接于 N极。不能作为三相三线型使用。
（注 3） 能够作为三相三线型和三相四线型使用。三相三线型时，请勿连接在 N极。作为三相四线

型使用时请将中性线接于 N极。

42
.5

85

压接端子

M5 螺丝

最大70

617 44

4P2P

18
18 54

45

36 72

漏电指示器测试按钮

0.04s

额
定
电
流
灵
敏
度

额
定
不
动
作
电
流

10025 500

0.5s

0.1s

0.01s

0.02s

1s

0.2s

5s

10s

2s

30s

1min

2min

4min

10min

30min

4h

2h

1h

动
作
时
间

50

接地故障电流
(%额定电流灵敏度)

BV-D

n 动作特性 

n外形尺寸图 
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特性与尺寸
漏电及过载保护断路器（RCBO）

型号 BV-DN

极数 [P] 2（1+N）（注 1）

额定动作电压 Ue  [AC V] 230

额定电流 In [A]
环境温度 30℃ 6 10 16 20 25 32 40

脱扣特性 C型
额定电流灵敏度 I∆n  [mA] 30 100 300
5I∆n 时的最大动作时间 [s] 0.04
脉冲电流灵敏度 AC型
漏电动作条件 取决于电源电压

额定短路分
断能力 [kA]

IEC61009-1
GB16917.1
（Icn）

AC 230V 4.5

（注 1） N极是中性极（不配备过载脱扣装置）。

最大

最小

0.01s

0.02s

0.05s

0.1s

0.2s

0.5s

1s

2s

5s

10s

20s
30s

1 32 4 3075 6 10 15 200.70.6

1min

×100%额定电流

动
作
时
间

1.13 1.45

2min

10min

20min
30min

4min
6min

1h

2h

4h
动作特性
型号：BV-DN
额定电流：6A－40A
环境温度：30℃

90

–10

100

110

120

130

0 10 20 30 40 50

额
定
电
流
校
正
率
(%
)

额
定
环
境
温
度

（额定环境温度30℃）
环境温度(℃)

80

温度补偿

36

M4 螺丝
测试按钮

漏电指示器

88

45

17
44

6
最
大

70

压接端子

8.
4

45

N N

0.04s

额
定
电
流
灵
敏
度

额
定
不
动
作
电
流

10025 500

0.5s

0.1s

0.01s

0.02s

1s

0.2s

5s

10s

2s

30s

1min

2min

4min

10min

30min

4h

2h

1h

动
作
时
间

50

接地故障电流
(%额定电流灵敏度)

BV-DN

n 动作特性 

n 外形尺寸图 n 温度补偿曲线 
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特性与尺寸
隔离开关

型号 KB-D

极数 [P] 1 2 3 4（3+N）（注 1）

使用类别 AC22A级

额定绝缘电压 Ui [V] 250 440

额定电压 Ue  [AC V] 230 400

额定电流 In [A]
环境温度 30℃ 32 63 80

短时耐受电流 [A] 20×In，1秒

短时接通电流 [A] 20×In

18 18

36

36

54

18

54

72

压接端子

44
.5

87

1P 2P 3P 4P

中性极M5 螺丝

44 617

45

最大70

KB-D

n 外形尺寸图 
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订购信息

 是顾客必须指定的项目。   

型号

BH-D6

极数

1P

额定电流

6A

0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4,
6, 10, 13, 16, 20,

25, 32, 40, 50, 63A

额定电压

DC

数量

12

动作特性

C型

BH-D6
BH-D10

B型
C型
D型

DC产品时请指定1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N

型号

KB-D

极数

1P

额定电流

32A

数量

12

1P, 2P, 3P, 4P 32, 63, 80A

种类

Motor

灵敏度电流

30mA

型号

BV-D

极数

2P

额定电流

25A

数量

6

2P, 4P 25, 40, 63A 30, 300mA

额定电压

C型

灵敏度电流

30mA

型号

BV-DN

极数

1P+N

额定电流

6A

数量

6

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A 30, 100, 300mA

型号

BH-DN

极数

1P+N

额定电流

6A

6, 10, 16, 20A

动作特性

C型

数量

12

4P产品使用在三相三
线时，请指定 “Motor”。
三相四线时为空白。




